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MANUAL DE FILTRO PARA GRIFO
TF-04

A nuestro consumidor:

Gracias por elegir nuestro producto Filtro de grifo TF-04. Para usar y mantener este producto
correctamente, lea atentamente el manual antes de usarlo. Y guarde el manual apropiadamente.
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Parametros técnicos

=
Modelo N° TF-04 /S I
Dimensiones del producto | 133 x 68 x 131 mm / f //
Agua de alimentacién Agua corriente municipal / .7 /
Presién de operacién 0.1-0.4 MPA ‘
Temperatura de operaciéon | 5-45 °C :
Caudal de agua pura 1.5-2.5L/min |
Instalacion Instalarlo en el grifo

Recordatorio
Lea atentamente el manual antes de la instalacion.

Si el filtro no se puede conectar con el grifo directamente, use un adaptador entre ellos.

Grifo Tipo A M20 con rosca macho
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1. los aireadores del grifo.
2. Conecte la conexién hexagonal al grifo
3. Gire el conector a la conexién hexagonal
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Grifo tipo B M20/M23 con rosca hembra
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1. Desenrosque los aireadores del grifo.
2. Conecte la conexidén hexagonal al grifo.
3. Gire el conector a la conexién hexagonal

Conector de goma universal

Saca la goma del interior.

Didmetro de 15 - 19 mm Diametro de 19 - 24

Otro tipo de didmetro 15-19 mm

1. Desatornille los aireadores del grifo.
2. Saque la goma del interior y conéctela al grifo.
3. Use un destornillador para apretar la abrazadera de metal en el conector.
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Cubierta visible

®
@ Salida doble
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Sin electricidad

Sin aguas residuales

Filtracion fisica

Pureza mejorada

Mejor sabor y olor reducido :
Filtro de agua del grifo
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Datos técnicos

Modelo N° TG-04

Dimension del producto 133x68x131 mm

Agua de alimentacion Agua corriente municipal
Presion de operacién 0.1-0.14 Mpa
Temperatura de operacion  5-45°C

Caudal de agua pura 1.5-2.5

Instalacion Instalacién a grifo

Caracteristicas:

e Visible encima, mas facil de ver el estado del filtro.

e 3 afos de proteccidn contra fugas, sin riesgo de fugas.

e Multiples opciones de adaptadores, pueden coincidir con todo tipo de grifos.

e El disefio multimedia puede proporcionar agua mas limpia y saludable para el consumo
diario.
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Tecnologia de filtracion multi-etapa

Filtro ceramico

Bolas de
eliminacion
de cloro

Bolas Minerales

: Eliminacion
o de sedimentos &

Eliminacion de
o olores y sabores &
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WWW.TEXPRO.CL
Direccidén: Camino Santa Marta 900, Maipu, Chile
Email: ventas@greenseal.cl



